大连宝力摩新材料有限公司

	性能
	单位
	PPEK-860(注塑级)

	物理性能

	密度
	g/cm3
	1.34

	颜色
	-
	自然色/黑色

	吸水率 (23℃水中浸泡24h)
	%
	0.35

	热性能

	玻璃化转变温度
	℃
	263

	5%热失重
	℃
	500

	线膨胀系数
（23-250℃平均值）
	1/℃
	47×10-6

	导热系数
（23-250℃平均值）
	mW/mm℃
	0.371

	氧指数
	-
	34.0

	机械性能

	抗张强度(23℃)
	Mpa
	92

	(150℃)
	Mpa
	48

	(200℃)
	Mpa
	37

	(225℃)
	Mpa
	38

	(250℃)
	Mpa
	32

	抗张模量
	Gpa
	1.03

	弯曲强度(23℃)
	Mpa
	159

	(150℃)
	Mpa
	93

	(200℃)
	Mpa
	55

	(225℃)
	Mpa
	43

	(250℃)
	Mpa
	30

	压缩强度(23℃)
	Mpa
	124

	(150℃)
	Mpa
	90

	(200℃)
	Mpa
	82

	(250℃)
	Mpa
	45

	断裂伸长率
	%
	23

	非缺口冲击强度
	KJ/mm
	不断

	硬度(洛氏)
	-
	R124

	电性能(23℃)

	表面电阻
	Ω
	6.03×1015

	体积电阻
	Ω.cm
	1.80×1016

	击穿强度
	Kv/mm
	43.3

	介电常数
	-
	3.5
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